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A-Clean 516 

Odmaš � ovací p � ípravek na bázi kyseliny fluorovodíkové 
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Silný kyselý � isticí prost � edek ur � ený na odstran � ní ne� istot z nerezové oceli a  
hliníku, p � ípadn �  z obklad �  a dalších povrch �  odolných proti kyselinám. 
 
Popis a d � le�itá upozorn � ní: 
A-Clean 516 je silný kyselý � isticí prost�edek s výbornými odmaš�ovacími schopnostmi na 
bázi kyseliny fluorovodíkové. Dokonale odstra� uje špínu a vzdušnou vlhkost. M� l by být 
pou�íván pouze v p �ípad� , �e bezpe � n� jší typy p�ípravk�  nejsou dostate� n�  ú� inné.  
Leptá sklo - vyvarujte se kontaktu se sklem! Pokud p�i pou�ití p � ípravku hrozí pot� ísn� ní skla 
a není mo�né sklo odstranit � i zakrýt, je p�ed za� átkem práce alespo�  d� kladn�  smo� it 
vodou za ú� elem sní�ení rizika poleptání.  
Vzhledem k riziku poškození glazury a spár u obklad�  p� i nedostate� ném na�ed� ní p� ípravku 
� i nedokonalém oplachu nedoporu� ujeme pou�ití tohoto p �ípravku na nov� jších obkladech, 
pou�ití je vhodné spíše u starých obklad �  s ji� poškozenou glazurou za ú � elem vymytí 
ne� istot za�raných v glazu �e. P�ípravek není vhodný na � išt� ní podlah a podobných 
horizontálních povrch� . P�ed pou�itím v�dy vyzkoušejte snášenlivost povrchu n a malém, 
nenápadném míst� . 
 
Pou�ití: 
V závislosti na stupni zne� išt� ní pou�ívejte výrobek �ed� ný se studenou vodou v pom� ru 
p� ibli�n �  1:15 (p� i �ed� ní se p�ípravek lije do vody, ne naopak). Naneste kartá� em odolným 
proti kyselinám nebo parním systémem. Na hliníkovém povrchu nechejte p� sobit maximáln�  
10 a� 15 minut. P �i pou�ití na nerezové oceli nechejte p � sobit po dobu 20 a� 60 minut. P �i 
mytí obklad�  nechejte p� sobit max. 5 minut, nenechejte zaschnout. D� kladn�  smyjte 
studenou vodou (pod vysokým tlakem)! Nepou�ívejte n a p�ímém slune� ním sv� tle nebo za 
vysokých teplot.  
 
Bezpe� nostní upozorn � ní: 
Informace o klasifikaci p�ípravku, bezpe� ném zacházení, skladování a doprav�  viz 
bezpe� nostní list. 
 
Chemická a technická informace: 
Vzhled:  � irá kapalina 
pH:   > 1,5  
Hustota:  1,07 g/cm3 
 
Balení :  25 l / 200 l / 1000 l 
 


