BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

TG Floor Industry 304

Datum vytvoreni 27.06.2023

Datum revize 27.06.2023 Cislo verze 4.0.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku TG Floor Industry 304
Latka / smés smés
Cislo TG3304/10, TG3304/25, TG3304/200, TG3304/1000, 503
UFI 96D1-CODV-D000-E927

1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti smési
Cistici pripravek. Pouze pro profesionalni pouziti.
Hlavni zamyslené pouziti

PC-CLN-13.1 Cistici prostiedky na podlahu
Sekundarni pouziti
PC-CLN-2 Univerzalni (nebo vicel&elové) neabrazivni &istici prostfedky véetné odmastovacich

prostiedkl (neni-li v jinych podkategoriich Cisticich prostfedk( uvedeno jinak)
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno Apex Central Europe, s.r.o.
Adresa Blucina 627, Blucina, 66456
Ceska republika
Identifikaéni &islo (ICO) 26313766
DIC CZ26313766
Telefon +420 519 421 726
Email obchod@apexsystems.cz
Adresa www stranek www.apexsystems.cz
Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Hana Cerna
Email sds@apexsystems.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho lékarstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Skin Corr. 1A, H314
Skin Sens. 1B, H317
Eye Dam. 1, H318

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a zivotni prostredi
ZpUlsobuje t&7ké poleptani klize a poskozeni o&i. Zplsobuje vézné poskozeni o¢i. Mize vyvolat alergickou kozni

reakci.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpedi
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2.3.

Nebezpecné latky

hydroxid sodny

ALKYL IMIDAZOLINIUM CARBOXYLATE
Standardni véty o nebezpecnosti

H314 Zplsobuje t&zké poleptani kiize a pogkozeni odi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P264 Po manipulaci ddkladné omyjte ruce.

P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.

P280 PouZzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEITE zvracen.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCf: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okam?ité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni. Opakovand nebo dlouhodobd expozice mize zplsobit podrazdéni kiize a dermatitidu, na zakladé
odmastovacich vlastnosti produktu.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smeés obsahujici nasledujici nebezpecné latky:
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi
el oy . a Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) C.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 011-002-00-6 hydroxid sodny 5-10 Skin Corr. 1A, H314 1
CAS: 1310-73-2 Specificky koncentracni limit:
ES: 215-185-5 Skin Corr. 1B, H314: 2 % < C <
Registracni Cislo: 5 %
01-2119457892-27 Skin Corr. 1A, H314: C> 5%
Eye Irrit. 2, H319: 0,5% <C< 2
%
Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % < C <
2%
CAS: 93820-52-1 ALKYL IMIDAZOLINIUM CARBOXYLATE 1-<2,5 Skin Sens. 1B, H317
ES: 946-533-0 Eye Dam. 1, H318
Registracni cislo:
01-2120750377-50

Poznamky
1  Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. VSeobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti,
uvédomte Iékare a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do
stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o priichodnost dychacich cest, nikdy
nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sém, dbejte aby nedodlo k vdechnuti zvratk{. Pfi stavech ohrozujicich
zivot nejdfive provadeéjte resuscitaci postizeného a zajistéte lIékarskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte
umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
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PFi vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Dbejte na vlastni bezpecnost, nenechte
postizeného chodit! Pozor na kontaminovany odév. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte lékarské
osetreni vzhledem k Casté nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.
PFi styku s kazi
Odlozte potiisnény odév. Pred mytim nebo v jeho priibéhu sundejte prstynky, hodinky, naramky, jsou-li v mistech
zasazeni kliZze. Zasazend mista oplachujte proudem pokud moZno vlazné vody po dobu 10-30 minut; nepouZivejte
karta¢, mydlo ani neutralizaci. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte vzdy lékarské osSetieni. Nékolik
minut opatrné oplachujte vodou. Oplachnéte kiiZi vodou nebo osprchuijte.
PFi zasazZeni oci
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
CoCky, neprodlené je vyjméte. V Zadném pripadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od
vnitiniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte
co nejrychleji Iékarské osetreni. K vysetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasaZeni.
PFi poziti
Ihned pfivolejte Iékafskou pomoc. NEVYVOLAVEITE ZVRACENI! I samotné vyvoldvani zvraceni mize zplsobit
komplikace, naptiklad u saponatt a dalsich latek vytvarejicich pénu.

4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Pfi vdechnuti
Vdechovani par mlize zplsobit poleptani dychaciho traktu.
PFi styku s kazi
Opakovana nebo dlouhodoba expozice mlze zplsobit vysudeni nebo popraskani kiize. Zplsobuje tézké poleptani
kize. Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
PFi zasazeni oci
Zplsobuje vazné poskozeni odi.
PFi poziti
MdzZe dojit k polepténi traviciho traktu.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho osetfFeni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhliity, prasek, voda tfistény proud, vodni miha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2. 2Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru mlze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalsich toxickych plynd.
5.3. Pokyny pro hasice

PouZzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do
kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nahodného tniku

6.1. OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zabrafite kontaktu s oc¢ima, kiZi a odévem. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupujte podle
pokynll obsaZenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostfedi
Zabratite kontaminaci pldy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Zabrafite prosaku (napt. jimky, zachytné
plochy). PFi Gniku vétdich mnozstvi ¢i uniku do kanalizace, pldy ¢ vody neprodlené informuijte pfislusné organy
(hasice a odbor Zivotniho prostedi Obecniho Gfadu obce s rozsifenou plisobnosti). Zfedte velkym mnoZstvim vody.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorpéni materiadly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Pfi Uniku velkych

mnozstvi produktu informujte hasiCe a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnoZstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.
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6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zabratite tvorb& plynd a par v koncentracich presahujicich nejvy$si pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
Zabrante kontaktu s pokozkou a ocima. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na
platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Pfi pInéni, odmérovani a odlévani pokud mozno pouzijte
uzaviené zafrizeni.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Chrante prfed mrazem. Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k
tomu urcenych. Vhodny obalovy material: nerezova ocel, polyetylen. Nevhodny obalovy materidl: butylkaucuk. Do
skladu nemaji pristup déti a nepovolané osoby. Skladujte oddélené od potravin, ndpojé a krmiv.
Skladovaci tfida 8B - Nehotlavé Ziraviny

7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
Viz bod 1.2 a etiketa vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika Nafizeni vlady &. 195/2021 Sb.
Prepocet na
ppm

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka

PEL 1 mg/m3 ev g e v ,
o drazdi sliznice (ocCi, dychaci
cesty) resp. kizi

hydroxid sodny (CAS: 1310-73-2)
NPK-P 2 mg/ms3

8.2. Omezovani expozice
Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouZitim vyperte. Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi
praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim odsavanim nebo Ucinnym celkovym vétranim.
PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a
mydlem.
Ochrana odi a obliceje
Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).
Ochrana kiize
Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu.
Materidl rukavic: butylkauéuk, nitrilkauéuk. Doporuéend tloustka materidlu: butylkaucuk = 0,50 mm, nitrilkaucuk: >
0,12 mm.
Doba priiniku materidlem rukavic: Hodnota permeability = 480.
Doba priiniku materidlem rukavic podle EN 374 neni ovéfena v praxi. Proto se doporu¢uje maximalni doba noseni
odpovidajici 50% doby priiniku. Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Material rukavic musi byt nepropustny a odolny
proti produktu.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt. Vybér materidlu rukavic
provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
Material rukavic: Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kritériich, ktera se liSi podle
vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.
Doba priiniku materidlem rukavic: Je nutno u vyrobce zjistit a dodrzovat presné Casy priiniku materidlem ochrannych
rukavic. Ochrana rukou: Rukavice z PVC odolné v{i&i chemikaliim (podle CSN EN 374 nebo podobné normy). Ochrana
rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné
tloustky, materiadlu a propustnosti. Dbejte daldich doporudeni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév. Pfi
znedisténi pokozky ji ddkladné omyite.
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Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izola¢ni dychaci pfistroj pFi prekroceni expozi¢nich limitl latek
nebo ve Spatné vétratelném prostiedi.

Tepelné nebezpeci

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

Dalsi udaje

VSeobecnd ochrannad a hygienickd opatfeni: Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni predpisy pro zachazeni s
chemikaliemi. Zaspinény, nasakly odév ihned vysvléci a pred opétovnym pouzitim vyprat. Zdrzovat vzdalené od
potravin, népojti a krmiv. PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Preventivni ochrana pokozky masti. Pfed prestavkou a po

praci umyt ruce vodou a mydlem.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva svétle zZluta
Zapach charakteristicky

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Viskozita

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota)
hydroxid sodny (CAS: 1310-73-2)
Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota

relativni hustota
Relativni hustota pary
Charakteristiky Castic

9.2. Dalsi informace

Rychlost odpafovani
Oxidacni vlastnosti
Vybusné vlastnosti
Hustota pary
zadné

udaj neni k dispozici
>100 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
>200 °C

13 (nefedéno)

udaj neni k dispozici
<10 mPa.s

100 %

<3

-3,88
udaj neni k dispozici

1,09 g/cm3 pfi 20 °C
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
Neni oxidujici.

Produkt nema vybusné vlastnosti.

udaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Produkt neni reaktivni.
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecénych reakci
Z&dné informace nejsou k dispozici.
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10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit

10.5.

10.6.

Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochéazi. Chrafite pred plameny, jiskrami, pfehtatim a
pfed mrazem.

Neslucitelné materialy

Chrarite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidac¢nimi Cinidly.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normaélniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi miize mit za nasledek
vznik akutni inhalac¢ni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou zadné
toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna.
Ziravost / drazdivost pro kazi
ZpUsobuje t&Zké poleptani kiize a poskozeni o&i. Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Zplsobuje vadzné poskozeni odi. Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
MdzZe vyvolat alergickou koZni reakci. Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.
Mutagenita v zarode¢nych burnkach
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
spinéna.
Karcinogenita
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.
Toxicita pro reprodukci
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
spinéna.
Nebezpecnost pFi vdechnuti
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési
splnéna.
11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.
Strana 6/10 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2023 (23.7.14) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

TG Floor Industry 304

Datum vytvoreni 27.06.2023
Datum revize 27.06.2023 Cislo verze 4.0.0
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Neskodny pro vodni organismy az do ovérené koncentrace.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Smeés je biologicky rozlozitelna.
12.3. Bioakumulaéni potencial
Zé&dny odkaz na bioakumulaéni potencial.
12.4. Mobilita v pidé
Ve vodé a v pldé je produkt rozpustny a mobilni.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.
12.7. Jiné nepFiznivé Gcinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o znedkodriovani odpadd. Postupujte podle platnych piedpisi o zneskodiovani odpadd.
NepouzZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozZno energeticky vyuZit ve
spalovné odpad(i nebo ukladat na skladce ptisluného zafazeni. Dokonale vyciténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaéka ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadli a posuzovani
vlastnosti odpadl (Katalog odpadl). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpad@, ve znéni
pozdéjdich predpisl. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se mé&ni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zmé&né nékterych
zakon( (zdkon o obalech), ve znéni pozd&jsich predpisd. Vyhlaska ¢ 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1. UN cislo nebo ID dislo
UN 1760
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
LATKA ZIRAVA, KAPALNA, 1.N. (hydroxid sodny)
14.3. Tr¥ida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu
8  Ziravé latky
14.4. Obalova skupina
II - latky stfedné nebezpecné
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
NE
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Namorni hromadna pfFeprava podle nastroji IMO
nepouzitelné
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

TG Floor Industry 304

Datum vytvoreni
Datum revize

27.06.2023
27.06.2023 Cislo verze 4.0.0

Dopliujici informace
Identifikacni Cislo nebezpecnosti

UN cislo
Klasifikacni kod
Bezpecnostni znacky

Silni¢ni pfeprava - ADR

Zvlastni ustanoveni 274
Omezena mnozstvi 1L
Vynata mnozstvi E2
Baleni
Pokyny pro baleni P001, IBC02
Ustanoveni o spole¢ném baleni MP15
PiFemistitelné cisterny a kontejnery pro volné loZzené latky
Pokyny T11
Zvlastni ustanoveni TP2, TP27
Cisterny ADR
Kod cisterny L4BN
Vozidla pro prepravu v cisternach AT
Pfepravni kategorie 2
Kod omezeni pro tunely (E)
Zelezniéni pFeprava - RID
Zvlastni ustanoveni 274
Vynatd mnozstvi E2
Baleni
Pokyny pro baleni P001, IBC0O2
Ustanoveni o spole¢ném baleni MP15
PFemistitelné cisterny a kontejnery pro volné lozené latky
Pokyny T11
Zvlastni ustanoveni TP2, TP27
Cisterny RID
Kadd cisterny L4BN
Pfepravni kategorie 0
Letecka preprava - ICAO/IATA
Balici instrukce limitované mnozstvi Y840
Balici instrukce pasazér 851
Balici instrukce kargo 855
NamofFni preprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan) F-A, S-B
MFAG 760
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

TG Floor Industry 304

Datum vytvoreni 27.06.2023
Datum revize 27.06.2023 Cislo verze 4.0.0

ODDIiL 15: Informace o pfedpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a 0 zméné nékterych zdkont (chemicky zakon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané& verejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znedistovani a jejim zjidtovani a o provedeni nékterych daldich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zatfazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelG biologickych expozi¢nich testd, podminky
odbéru biologického materialu pro provadeni biologickych expoziCnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31.
bfezna 2004 o detergentech, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se
méni priloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH).

Dopliujici informace dle nafizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech v platném znéni
<5 % amfoterni povrchoveé aktivni latky, <5 % neiontové povrchové aktivni latky
Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H314 Zplsobuje tézké poleptani klize a poskozeni odi.

H315 Drézdi kGzi.

H317 MdzZe vyvolat alergickou koZni reakai.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

Seznam pokynt pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P264 Po manipulaci ddkladné omyjte ruce.

P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisteé.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEITE zvracen.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, neZ je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecénych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLp Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

TG Floor Industry 304

Datum vytvoreni 27.06.2023
Datum revize 27.06.2023 Cislo verze 4.0.0
IMDG Mezindrodni ndmofni pfeprava nebezpec¢ného zbozi
IMO Mezinarodni ndmorni organizace
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezindrodni unie pro Cistou a uzitou chemii
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
NPK Nejvyssi pripustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozi¢ni limit
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po zeleznici
UN CtyFmistné identifikacni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN
uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Eye Dam. Vazné poskozeni oci
Skin Corr. Ziravost pro k@Zi
Skin Sens. Senzibilizace kize

Pokyny pro skoleni

Seznadmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajd pouzitych pii sestavovani bezpecnostniho listu

Udaje od vyrobce smési (bezpe&nostni list, technicky list a ptipadné dalsi idaje). Natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v
platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni. Zasady pro
poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkam (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs,
CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdenka Travni¢kova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje
od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

Pouziti nového software pro bezpecnostni listy. Zmény ve vSech oddilech.

Dalsi adaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zzivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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